
Obra civil

Obra civil

Obra hidráulica y vertederos



soprema.es
MÁS INFORMACIÓN Y PROYECTOS 

Índice
Introducción	 			 

SOPREMA y la Obra Civil				    p. 3

Obra Civil						      p. 4

Índice de sistemas 					     p. 6

Sistemas	 			 

Píldora Geoland TTX®: innovación 
en geocompuestos para ingeniería civil		  p. 8
Obra hidráulica	 				    p. 10
Canales		 					     p. 12

Balsas							       p. 14

Depósitos de agua					     p. 17

Depósitos de agua potable / usos alimentario		  p. 20

Barreras a hidrocarburos y desechos			   p. 23

Píldora Geomembranas EPDM en balsas		  p. 25
Vertederos	 					     p. 26

Productos					     p. 29

Obra civil 
Obra hidráulica y vertederos



3

Introducción  I  OBRA CIVIL

SOPREMA

Con más de un siglo de experiencia en la industria, 
SOPREMA se ha consolidado como un referente en 
soluciones de impermeabilización, aislamiento y 
protección para infraestructuras y obra civil. Nuestro 
compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la 
excelencia técnica nos ha permitido desarrollar sistemas 
de alto rendimiento que garantizan durabilidad, eficiencia 
y seguridad en los proyectos más exigentes.

Nuestra amplia gama de soluciones responde a los 
desafíos específicos de la obra civil, abarcando desde 
carreteras, puentes y túneles, hasta depósitos, canales, 
presas y grandes estructuras. Gracias a nuestro know-
how y capacidad de I+D, ofrecemos sistemas avanzados 
que cumplen con los más altos estándares del sector, 
aportando fiabilidad y resistencia en cualquier entorno.

En SOPREMA, trabajamos junto a ingenierías, 
administraciones y empresas constructoras para 
diseñar soluciones adaptadas a cada proyecto, con el 
respaldo de un equipo técnico altamente especializado. 
Esta colaboración nos permite desarrollar soluciones 
eficientes y sostenibles, contribuyendo a la protección y 
conservación de infraestructuras clave.

Este catálogo recoge nuestra oferta de productos y 
sistemas para obra civil, diseñada para proporcionar 
máxima protección, rendimiento y eficiencia en 
cualquier tipo de proyecto.

SOPREMA: Garantía de fiabilidad y protección en 
obra civil.

SOPREMA, líder en 
soluciones para Obra Civil

MILLONES DE EUROS
DE FACTURACIÓN

5.000
de+

COLABORADORES 
EN TODO EL MUNDO

11.235

FILIALES
+120 CENTROS DE

FORMACIÓN
EN 16 PAÍSES48

PATENTES
REGISTRADAS

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

270

23IMPERMEABILIZACIÓN
50

GEOTEXTIL 2

AISLAMIENTO
41

 
EXTRACCIÓN

DE HUMOS 12
PLANTAS DE

PRODUCCIÓN

141
RECICLAJE 12

MORTEROS 13 79 AGENCIAS 
Y FILIALES

MASILLAS Y
ADHESIVOS2

TALLERES DE
ESTRUCTURAS
METÁLICAS7

TALLERES
DE MADERA
LAMINADA2
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La obra civil es una rama de la ingeniería que se encarga del 
diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras 
esenciales para el desarrollo y funcionamiento de las 
sociedades. Estas infraestructuras incluyen carreteras, 
puentes, túneles, presas, sistemas de alcantarillado, 
edificios, entre otros.

El objetivo principal de la obra civil es mejorar la 
calidad de vida de las personas mediante la creación 
de estructuras seguras, funcionales y duraderas. 
La elección correcta de los materiales es crucial para 
garantizar la seguridad, eficiencia y longevidad de las 
infraestructuras construidas.

La obra civil abarca diversas áreas especializadas que se 
encargan de diferentes aspectos de la infraestructura y 
construcción. A continuación, se presentan las principales 
ramas de la obra civil:

 Ingeniería Estructural
La ingeniería estructural se centra en el diseño y la 
construcción de estructuras que soportan y resisten cargas. 
Incluye el desarrollo de puentes, torres, y otras estructuras.

 Ingeniería Geotécnica
Esta rama se ocupa del comportamiento de los materiales 
terrestres y su interacción con las estructuras. Los ingenieros 
geotécnicos analizan el suelo y las condiciones subterráneas 
para diseñar cimientos, muros de contención, túneles, y otras 
estructuras subterráneas.

 Ingeniería Hidráulica
La ingeniería hidráulica se especializa en el control y el uso 
eficiente del agua. Incluye el diseño y construcción de presas, 
canales, sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento de 
agua, y obras de protección contra inundaciones.

 Ingeniería de Transporte
La ingeniería de transportes es una rama de la ingeniería civil 
que se encarga del diseño, planificación, construcción, 
operación y mantenimiento de infraestructuras de transporte. 
Su objetivo principal es garantizar la movilidad eficiente, segura 
y sostenible de personas y mercancías.
Las áreas de aplicación son: carreteras y autopistas, ferrocarriles, 
transporte urbano y movilidad, puertos y aeropuertos y puentes 
y túneles.

 Ingeniería Ambiental
La ingeniería ambiental se enfoca en minimizar el impacto 
ambiental de los proyectos de construcción y en la gestión de 
recursos naturales.

 Ingeniería de Materiales
Esta rama se ocupa del estudio y desarrollo de materiales de 
construcción, como hormigón, acero, asfalto, y compuestos 
avanzados.  

 Ingeniería Urbana
La ingeniería urbana se centra en el desarrollo y la mejora de 
infraestructuras en áreas urbanas.

En conclusión, las diversas ramas de la obra civil colaboran 
para diseñar y construir infraestructuras que satisfacen 
las necesidades de la sociedad moderna. Cada rama 
aporta su experiencia específica para garantizar que los 
proyectos sean seguros, eficientes, sostenibles y resilientes, 
contribuyendo al desarrollo y bienestar de las comunidades.

Obra civil
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Índice de sistemas

OBRA HIDRÁULICA

Terreno 
natural

Autopro-
tección

TPO Avanzado

PVC Avanzado

EPDM Avanzado

Relleno 
juntas TPO Alta 

protección

Geocom-
puesto 
cementicio

Autopro-
tección

TPO + geocompuesto 
cementicio Avanzado

Hormigón
Geocom-
puesto 
cementicio

PVC + geocompuesto 
cementicio

Alta 
protección

Terreno 
natural Hormigón

PVC
Avanzado

Hormigón, 
metal, fibra 
de vidrio

Autopro-
tección Avanzado

Hormigón Autopro-
tección

TPO Avanzado

PVC Avanzado

Bituminosa
Base

Base

Hormigón, 
metal, fibra 
de vidrio

Autopro-
tección

TPO Alta 
protección

PVC Alta 
protección

Hormigón 
o mortero

Cementos especia-
les, áridos silíceos, 
aditivos y fibras 
vidrio. Dispersión de 
resinas acrílicas

Base

Hormigón, 
metal, fibra 
de vidrio

Resina híbrida 
Acrílica – Poliuretano 
de alta densidad, sin 
disolventes

Avanzado

Impermeabilización de canales con láminas de TPO 
sin necesidad de hormigonado

Impermeabilización de canales existentes con lámina PVC, 
con protección de geocompuesto cementoso

CA1

CA2
Canales

Protección del terreno a hidrocarburos o restos de aceites

Impermeabilización de depósitos para captación de aguas 
residuales y tanques de almacenamiento de purines

DE-09

DE-10

Barreras a 
hidrocarburos 
y desechos

p.13

p.13

p.15

p.15

p.16

p.16

p.18

p.18

p.19

p.19

p.21

p.21

p.22

p.22

p.24

p.24

Base

Base

Base

Especialmente diseñado para: Tipo de 
soporte Terminación NivelTecnología

Impermeabilización de balsas u otras obras hidráulicas, 
incl. líquidos químicos a baja concentración

Impermeabilización de balsas u otras obras hidráulicas, 
incl. líquidos químicos a baja concentración

Impermeabilización de balsas u otras obras hidráulicas, 
incl. líquidos químicos a baja concentración

Cubrición de balsa para evitar evaporación de agua y aparición 
de microorganismos con lámina TPO: Posibilidad de colocar 
placas solares en su superficie

BA1

BA3

BA2

BA4

Balsas

Impermeabilización de depósitos

Protección de depósitos secundarios o aljibes

Impermeabilización de depósitos

Impermeabilización de cubierta de depóstos para evitar 
la filtración de agua al interior

DE-01

DE-03

DE-02

DE-04

Depósitos 
de agua

Impermeabilización de depósitos de agua potable o alimentarios, 
estanques piscicultura

Impermeabilización de depósitos de agua potable, 
estanques piscicultura

Impermeabilización de depósitos de agua potable, estanques 
piscicultura

Impermeabilización de depósitos de agua potable

DE-05

DE-07

DE-06

DE-08

Depósitos de 
agua potable / 
uso alimentario

Alta 
protección

Alta 
protección

Alta 
protección

Alta 
protección

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

Avanzado

VERTEDEROS

Terreno 
natural y 
gecompuestos Geocompuesto de 

protección TPO

Alta 
protección

Arcilla/Áridos y 
gecompuestos

Alta 
protección

p.28

p.28

Barrera de protección del terreno frente a lixiviados 
del vertedero

Sellado de vertedero para su integración paisajística

VE1

VE2
Vertederos

Terminación NivelTecnología

Alta 
protección

Alta 
protección

Tipo de 
soporte
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¿Qué es el Geoland TTX®?

Ventajas

Geoland TTX® es un geocompuesto de cemento innovador, diseñado para aplicaciones en ingeniería civil. Está compuesto 
por dos geotextiles de polipropileno no tejido con una mezcla de cemento y arena entre ellos, unidos mediante punzonamiento 
mecánico. Al instalarse y humedecerse, se convierte en una superficie regular y suave.

Geoland TTX®: innovación 
en geocompuestos para 
ingeniería civil

	• Rápida instalación: Se entrega en rollos y solo necesita 
agua para fraguarse, eliminando la necesidad de 
encofrados y reduciendo tiempos de construcción.

	• Duradero: Resistente a la perforación estática, erosión y 
rayos UV. Las fibras cruzadas previenen fisuración.

	• Adaptabilidad: Flexible antes de hidratarse, se adapta 
a cualquier forma y superficie, y se puede cortar para 
ajustarse al lugar de aplicación.

	• Seguro: Contiene la cantidad exacta de cemento, 
evitando pérdidas de espesor.

	• Respetuoso con el medio ambiente: Reduce el uso 
de hormigón y evita mermas típicas del hormigón 
proyectado. Puede restaurar superficies de hormigón 
existentes sin demolición.

	• Geoland TTX® está clasificado como B-s1, d0 (no 
inflamable) según la norma EN 13501-1. 

1
2

3

1
2
3

Geotextil de polipropileno.
Mezcla a base de cemento.
Geotextil de polipropileno.
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Aplicaciones

Fijaciones

Geoland TTX® en 4 pasos

	• Control de erosión: Ideal para taludes, fosos y canales, 
previniendo la degradación del suelo.

	• Protección de geomembranas: Utilizado en 
revestimientos de vertederos y estanques, y protección 
de geomembranas expuestas.

	• Soporte temporal: Proporciona refuerzo temporal en 
obras de construcción.

	• Geoland TTX® Plus: incluye una película de 
polipropileno o polietileno de 0,2 mm para aumentar su 
impermeabilidad.

	• Tipos de Geoland TTX®:
Geoland TTX® 7: 7 mm de espesor, 7.55 kg/m².
Geoland TTX® 9: 9 mm de espesor, 9.55 kg/m².
Geoland TTX® 10: 10 mm de espesor, 10.55 kg/m².
Geoland TTX® 12: 12 mm de espesor, 12.55 kg/m².

	• Geoland TTX® P, una fijación de acero galvanizado 
para suelos blandos y duros, se instala rápidamente 
con la herramienta. 

	• Geoland TTX® P Tool en una máquina de 
perforación estándar, sin necesidad de arandelas.

Desenrollar: los rollos Geoland TTX® de gran ancho 
deben desenrollarse con equipos y vigas de elevación 
adecuados.

1

Riego abundante: el riego se realiza mediante
pulverización sin presión y debe ser abundante.

3

Fijación lateral: se recomienda fijar todos los paneles
Geoland TTX® con los clavos. Geoland TTX® PI, P2, 
P3 o P4, dependiendo del suelo.

2

Instalación finalizada.

4

Geoland TTX® P1 Geoland TTX® P ToolGeoland TTX® P3Geoland TTX® P2 Geoland TTX® P4



OBRA
HIDRÁULICA

Las obras hidráulicas son infraestructuras diseñadas 
para la gestión, control y aprovechamiento del 
agua, incluyendo su almacenamiento, conducción y 
distribución. Estas construcciones pueden servir para 
el abastecimiento de agua potable, riego, generación 
de energía hidroeléctrica o protección contra 
inundaciones. Ejemplos comunes incluyen presas, 
canales, alcantarillados, depósitos y estaciones de 
tratamiento. Su diseño requiere materiales resistentes 
a la humedad y sistemas de impermeabilización 
eficientes para garantizar su durabilidad y funcionalidad.

OBRA CIVIL  I  Obra hidráulica
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Las soluciones para canales de SOPREMA incluyen 
sistemas de impermeabilización con membranas 
sintéticasen PVC y TPO diseñadas para resistir la 
erosión y garantizar la estanqueidad. Estas soluciones 
evitan filtraciones y protegen la estructura frente a 
agentes químicos y mecánicos. Además, SOPREMA 
ofrece geotextiles, geocompuestos y sistemas 
de drenaje para mejorar la estabilidad del canal y 
prolongar su vida útil, adaptándose a diferentes tipos 
de terreno y caudal​.

OBRA CIVIL  I  Canales
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Canales



1 3
4

1
2

34

2
Ejecución del canal de forma 
rápida, en zonas de difícil acceso de 
hormigoneras o donde se requiere una 
estructura simple para cauce de agua.

Estabilizado dimensionalmente  con 
malla de fibra de vidrio.

Disponible con geotextil no tejido bajo 
pedido, según condiciones.

Impermeabilización sin plastificantes.

El uso de impermeabilización en canal 
permite minimizar las pérdidas de agua 
durante su funcionamiento.

VENTAJAS

El uso de impermeabilización en canal 
permite minimizar las pérdidas de agua 
durante su funcionamiento.

Resistente a soluciones acuosas de 
hipoclorito de sodio.

Disponible con geotextil no tejido bajo 
pedido, según condiciones.

Extremadamente resistente a la 
perforación y al ataque de las raíces. 

Fácil de instalar por su manejabilidad, 
más flexible que otras membranas 
sintéticas.

VENTAJAS
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Impermeabilización de canal hidráulico con lámina TPO 
sin necesidad de hormigonado
CA1

Impermeabilización de canal hidráulico con lámina PVC 
y protección de geocompuesto cementoso
CA2

Geoland TTX®, Geoland TTX® P, Flagon® GEO P, Pletina 
de Fijación TPO.

Geoland HT, Geoland TTX®, Flagon® CSL, Pletina de 
Fijación PVC.

Productos

Productos

Usos

Usos

Especialmente diseñado para ejecución de canales sin hormigonado, 
mediante geosintético con mortero ensacado para revestimiento 
de excavación. Impermeabilización de canales de riego.

Especialmente diseñado para impermeabilización de canales de 
riego. Protección del canal con geosintético con mortero ensacado 
para impedir rotura de impermeabilización por animales, arrastres, etc.

3

4

2

3

4

Membrana sintética de tipo Flagon® GEO P 150 de Soprema de espesor 
1,5 mm, resistente a la intemperie y los rayos UV, a las bacterias y productos 
químicos, con una resistencia a tracción ± de 9 n/mm2 (UNI EN 527-3), 
elongación a rotura 550% (UNI EN 527-3) y una resistencia al punzonamiento 
estático >1000 N (EN ISO12236) soldada mediante termofusión con aire 
caliente en los solapes y reforzada en esquinas y rincones con Angulos TPO 
de Soprema.
Fijación con Pletina de Fijación TPO Soprema en acero cincado acoplado a 
una membrana Flagon® de TPO ancho 40 mm con pliegues 5 m, preparado 
para recibir la impermeabilización.

Instalación de geocompuesto cementoso Geoland TTX® 10 mm, 10,55 kg, resistencia 
al punzonamiento estático CBR 3700 N, 40 Kpa de resistencia a compresión, como 
formación de canal, mediante aplicación de agua según documentación técnica y 
posterior fraguado del geocompuesto.
Fijación Geoland P de acero galvanizado según cálculo de fijaciones, posibilidad de 
instalar con herramienta Geoland TTX® P Tool.

Capa de protección  antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base 
de polipropileno con resistencia a la tracción l/t de 22/25 kN/m y de resistencia al 
punzonamiento estático (CBR) de >3950 N Geoland HT 300.

1

2

1

Membrana sintética de PVC tipo Flagon® CSL de Soprema de espesor 1,2 mm, 
resistente a la intemperie y los rayos UV, a las bacterias y productos químicos, 
con una resistencia a tracción ± de 17,5 N/mm2 (UNI EN 527-3), alargamiento 
300% (UNI EN 527-3) y una resistencia al punzonamiento estático >1450 N (EN 
ISO12236) soldada mediante termofusión con aire caliente en los solapes y 
reforzada en esquinas y rincones con Angulos Flag de Soprema.
Fijación con Pletina de Fijación PVC Soprema en acero cincado acoplado a 
una membrana Flagon® de PVC ancho 40 mm con pliegues 5 mm, preparado 
para recibir la impermeabilización.
Instalación de geocompuesto cementoso Geoland TTX® 10 mm, 10,55 kg, 
resistencia al punzonamiento estático CBR 3700 N, 40 Kpa de resistencia a 
compresión, como formación de canal, mediante aplicación de agua según 
documentación técnica y posterior fraguado del geocompuesto.



Las soluciones que ofrece SOPREMA para balsas 
incluyen membranas sintéticas de PVC, TPO y EPDM 
altamente flexibles y resistentes a los rayos UV y 
agentes químicos, garantizando estanqueidad a largo 
plazo. Además, se utilizan geotextiles de protección 
y drenaje para reforzar la impermeabilización y evitar 
daños mecánicos. Estas soluciones se adaptan a 
diferentes tipos de balsas, asegurando una instalación 
eficiente y duradera en entornos agrícolas, industriales 
y de almacenamiento de agua​.

OBRA CIVIL  I  Balsas
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Balsas



1

2

1

2

La versión del Flagon® CSL de 
color gris oscuro puede utilizarse en 
estanques de piscicultura.

Fácil de instalar por su manejabilidad, 
más flexible que otras membranas 
sintéticas.

Resistente a soluciones acuosas de 
hipoclorito de sodio.

Disponible con geotextil no tejido bajo 
pedido, según condiciones

Extremadamente resistente a la 
perforación y al ataque de las raíces. 

VENTAJAS

Gran resistencia a los microrganismos.

Signal Layer, que permite el control 
visual de la integridad superficial de 
la misma durante la ejecución y en su 
vida útil.

Estabilizado dimensionalmente con 
malla de fibra de vidrio.

Impermeabilización sin plastificantes.

VENTAJAS

Disponible con geotextil no tejido bajo 
pedido, según condiciones.
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Impermeabilización de balsa con lámina TPO
BA1

Impermeabilización de balsa con lámina PVC
BA2

Geoland HT, Flagon® GEO P.

Geoland HT, Flagon® CSL.

Productos

Productos

Usos

Usos

Especialmente diseñado para impermeabilización de balsas, 
embalses y otras obras hidráulicas de agua dulce o salada, incluso 
líquidos químicos a baja concentración.

Especialmente diseñado para impermeabilización de balsas, 
embalses y otras obras hidráulicas de agua dulce o salada, incluso 
líquidos químicos a baja concentración.

1

2

1

2

Capa de protección antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad 
a base de polipropileno con resistencia a la tracción L/T de 35/45 kN/m y de 
resistencia al punzonamiento estático (CBR) de >7000 N Geoland HT 500.
Membrana sintética de TPO tipo Flagon® GEO P 150 de Soprema de espesor 
1,5 mm, resistente a la intemperie y los rayos UV, a las bacterias y productos 
químicos, con una resistencia a tracción ± de 9 N/mm2 (UNI EN 527-3), 
elongación a rotura 550% (UNI EN 527-3) y una resistencia al punzonamiento 
estático >1000 N (EN ISO12236) soldada mediante termofusión con aire 
caliente en los solapes y reforzada en esquinas y rincones con Angulos Flag 
de Soprema.

Capa de protección antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad 
a base de polipropileno con resistencia a la tracción L/T de 35/45 kN/m y de 
resistencia al punzonamiento estático (CBR) de >7000 N Geoland HT 500.
Membrana sintética de PVC tipo Flagon® CSL 150 de Soprema de espesor 
1,5 mm, resistente a la intemperie y los rayos UV, a las bacterias y productos 
químicos, con una resistencia a tracción ± de 17,5 N/mm2 (UNI EN 527-3), 
alargamiento 300% (UNI EN 527-3) y una resistencia al punzonamiento 
estático >1800 N (EN ISO12236) soldada mediante termofusión con aire 
caliente en los solapes y reforzada en esquinas y rincones con Angulos Flag 
de Soprema.



1
2

1

2

El EPDM es una geomembraba 
elastomérica con más del 400% de 
elasticidad. Colabora con asentamientos 
del soporte y facilita su adaptación 
a formas irregulares. Mantiene su 
flexibilidad incluso a bajas temperaturas.

Durabilidad frente a los rayos UV.

Sistema de instalación en frío.

Gran formato, posibilidad de módulos 
de gran tamaño, hasta 9,15 m de ancho 
por 30,5 m de largo, aumentando la 
velocidad de instalación, reduciendo las 
uniones a realizar en obra.

Amable con el medio ambiente, el 
EPDM no sufre de migraciones al medio 
ambiente, tienen una baja huella de CO2, 
excepcional ciclo de vida y es reciclable.

Alto ángulo de fricción, lo que facilita 
que los instaladores no resbalen en 
los taludes y que la geomembrana 
se mantenga en más estable en las 
pendientes.

VENTAJAS

Gran resistencia a los microrganismos.

Impermeabilización sin plastificantes.

Resistente a los rayos UV.

Flexible, para la absorción del 
movimento del agua y viento.

Estabilizado dimensionalmente con 
malla de fibra de vidrio.

VENTAJAS

OBRA CIVIL  I  Balsas
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Impermeabilización de balsa con lámina EPDM
BA3

Cubrición de balsa con lámina de TPO
BA4

Geoland HT, Sopraguard One, Sopraguard Tape. 

Flagon® GEO P.

Productos

Productos

Usos

Usos

Especialmente diseñado para impermeabilización de balsas, 
embalses y otras obras hidráulicas de agua dulce o salada, incluso 
líquidos químicos a baja concentración.

Especialmente diseñado para cubrición parcial o total de balsas para 
evitar la evaporación del agua o la aparición de microorganismos, 
mejorando el mantenimiento del agua almacenada. Posibilidad de 
colocar placas solares sobre la lámina de cubrición.

1

2

1
2

Capa de protección  antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad 
a base de polipropileno  con resistencia a la tracción L/T de 35/45 kN/m y de 
resistencia al punzonamiento estático (CBR) de >7000 N Geoland HT 500.
Membrana de caucho sintético EPDM vulcanizado Sopraguard One de 
1,2 mm de espesor de acabado liso, resistente a la intemperie y a los rayos U.V., 
con una resistencia a tracción de 10 Mpa (UNE-EN 12311-2), un alargamiento 
a rotura >400% (UNE-EN 12311-2) y resistencia a la carga estática de ≥35 kg 
(UNE-EN 12730), unión entre láminas con Sopraguard Tape.

Formación de flotadores con Flagon® GEO P 120.
Membrana sintética de tipo Flagon® GEO P 120 de Soprema de espesor 1,2 mm, 
resistente a la intemperie y los rayos UV, a las bacterias y productos químicos, 
con una resistencia a tracción ± de 9 N/mm2 (UNI EN 527-3), elongación a 
rotura 550% (UNI EN 527-3) y una resistencia al punzonamiento estático 
>1000 N (EN ISO12236) soldada mediante termofusión con aire caliente en los 
solapes y reforzada en esquinas y rincones con Angulos Flag de Soprema.



SOPREMA ofrece soluciones para la impermeabilización 
de depósitos de agua con membranas sintéticas en 
PVC y TPO, membranas bituminosas y emulsiones 
bituminosas. Además, utiliza geotextiles de protección 
antipunzonante, pletinas de fijación y selladores 
específicos para garantizar una estanqueidad total.
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Depósitos de agua



1
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4
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2
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5

Fácil de aplicar, flexible.

Disponible en otros colores para 
utilizarse en estanques.

Resistente a soluciones acuosas de 
hipoclorito de sodio.

Disponible con geotextil no tejido bajo 
pedido, según condiciones.

Extremadamente resistente a la 
perforación y al ataque de las raíces.

VENTAJAS

Signal Layer, que permite el control 
visual de la integridad superficial de 
la misma durante la ejecución y en su 
vida útil.

Estabilizado dimensionalmente  con 
malla de fibra de vidrio.

Disponible con geotextil no tejido bajo 
pedido, según condiciones.

Impermeabilización sin plastificantes.

Resistente a los microrganismos.

VENTAJAS

OBRA CIVIL  I  Depósitos de agua
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Geoland HT, Flagon® GEO P, Pletina de Fijación TPO, 
Pletina pared TPO, Alsan® Flex 2911 CO.

Geoland HT, Flagon® GEO P, Pletina de Fijación PVC, 
Pletina pared PVC, Alsan® Flex 2911 CO.

Productos

ProductosUsos

Usos
Especialmente diseñado para impermeabilización de depósitos 
cerrados o abiertos para abastecimiento, tratamiento, etc.

Especialmente diseñado para impermeabilización de depósitos 
cerrados o abiertos para abastecimiento, tratamiento, etc.

Capa de protección antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de 
polipropileno con resistencia a la tracción L/T de 18,2/22,2 kN/m y de resistencia al 
punzonamiento estático (CBR) de >3510 N Geoland HT 200.
Membrana sintética de TPO tipo Flagon® GEO P 150 de Soprema de espesor 1,5 mm, 
resistente a la intemperie y los rayos UV, a las bacterias y productos químicos, con una 
resistencia a tracción ± de 9 N/mm2 (UNI EN 527-3), elongación a rotura 550% (UNI EN 
527-3) y una resistencia al punzonamiento estático >1000 N (EN ISO12236) soldada 
mediante termofusión con aire caliente en los solapes y reforzada en esquinas y 
rincones con Angulos Flag de Soprema.

Capa de protección antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de 
polipropileno con resistencia a la tracción L/T de 18,2/22,2 kN/m y de resistencia al 
punzonamiento estático (CBR) de >3510 N Geoland HT 200.
Membrana sintética de PVC tipo Flagon® CSL 150 de Soprema de espesor 1,5 mm, 
resistente a la intemperie y los rayos UV, a las bacterias y productos químicos, con 
una resistencia a tracción ± de 17,5 N/mm2 (UNI EN 527-3), alargamiento 300% (UNI EN 
527-3) y una resistencia al punzonamiento estático >1800 N (EN ISO12236) soldada 
mediante termofusión con aire caliente en los solapes y reforzada en esquinas y 
rincones con Angulos Flag de Soprema.

3

4

5

3

4

5

1

2

1

2

Perfil de fijación con Pletina de Fijación TPO Soprema en acero cincado 
acoplado a una membrana Flagon de TPO ancho 40 mm con pliegues 5 mm 
colocada cada 2 m de distancia en el plano horizontal y vertical preparada 
para recibir la lámina.
Perfil de fijación superior con Pletina pared TPO Soprema en acero cincado 
acoplado a una membrana Flagon de TPO ancho 40 mm con pliegues 5 mm 
colocada en el borde superior del depósito, preparada para recibir la lámina.
Sellado con masilla monhocomponenete polimérica híbrida de modulo medio 
Alsan® Flex 2911 CO.

Perfil de fijación con Pletina de Fijación PVC Soprema en acero cincado 
acoplado a una membrana Flagon® de PVC ancho 40 mm con pliegues 5 mm 
colocada cada 2 m de distancia en el plano horizontal y vertical preparada 
para recibir la lámina.
Perfil de fijación superior con Pletina pared PVC Soprema en acero cincado 
acoplado a una membrana Flagon® de PVC ancho 40 mm con pliegues 5 mm 
colocada en el borde superior del depósito, preparada para recibir la lámina.
Sellado con masilla monhocomponenete polimérica híbrida de modulo medio 
Alsan® Flex 2911 CO.

Depósito de agua impermeabilizado con TPO
DE-01

Depósito de agua impermeabilizado con PVC
DE-02 



1

1

2
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Aplicación sencilla con rodillo, brocha 
o espátula.

Soluble en agua y de gran duración.

Fácil de aplicar y reparar.

VENTAJAS

Se puede mezclar con arena para tener 
un mortero bituminoso.

Evita la contaminación del depósito al 
evitar entrada de agua por filtración en 
la cobertura. 
Se puede reimpermeabilizar sobre 
tela asfáltica antigua, sin necesidad 
de retirar la tela existente si está en 
condiciones válidas.

Acabado mineral, apto para coberturas 
sin protección pesada no transitable y 
resistentes a los UV.

VENTAJAS
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Protección de depósito de agua con emulsión bituminosa
DE-03 

Impermeabilización de cubierta de depósito con sistema 
bituminoso bicapa autoprotegido
DE-04

Emufal Solid, Malla 70, Alsan® Mastic 2200.

Sopradere®, Morterplas SBS FV, Morterplas SBS FP 3 kg 
Band 33, Morterplas SBS FPV 5 kg Min.

Productos

Productos

Usos

Usos

Especialmente diseñado para protección de depósitos secundarios 
tipo aljibe.

Especialmente diseñado para protección de cubierta de hormigón 
de depósito para evitar filtración de agua.

3

4

5

Imprimación bituminosa base solvente con rendimiento 250 g/m2 tipo Sopradere® de 
Soprema.
Lámina de betún modificado con elastómeros SBS con armadura de fieltro de fibra de 
vidrio (FV) con una flexibilidad a bajas temperaturas ≤-15ºC tipo Morterplas SBS FV
4 kg (LBM-40-FV segun UNE 104410:2013 adherida con fuego al soporte.
Lámina de betún modificado con elastómeros SBS con armadadura de fieltro malla de 
poliéster y fibra de vidrio (FPV) reforzada, estabilizada y altas propiedades mecánicas, 
flexibilidad a bajas temperaturas ≤ -15ºC y autoprotección mineral en su cara superior 
tipo Morterplas SBS FPV 5 kg Min de Soprema (LBM-50/G-FP según UNE 104410-
2013) adherida con fuego a la primera capa.

Aplicación en frío de emulsión asfáltica como proteccion impemeable de depósito 
Emufal Solid con una dosificación de 1,5 kg/m2, aplicando primeramente una capa 
diluida con 2 o 3 parte sd e agua y luego dos o más capas sin diluir, respetando el 
secado entre capas.
Refuerzo con malla de fibra de vidrio de 70 gr/m2 en esquina y encuentros, tipo 
Malla 70.

1

2

3

1

2

Sellado de juntas si hubiera con masilla de sellado reticulabre a base de 
caucho sintético plastificado con betún Alsan® Mastic 2200.

Banda de refuerzo tipo Morterplas SBS FP 3 kg Band 33 previa imprimación 
del soporte, listo para recibir el sistema de la parte general de la cubierta.
Velo de refuerzo de polipropileno microperforado Alsan® Velo P entre capas.
Banda de terminación tipo Morterplas SBS FPV 5 kg Min para un desarrollo 
de perímetro de 20 cm por encima del nivel de acabado.



Las soluciones de SOPREMA  para la impermeabilización 
de depósitos de agua se basan en sistemas con láminas 
sintéticas en PVC y TPO, morteros elásticos y resinas 
híbridas de poliuretano acrílico.

OBRA CIVIL  I  Depósitos de agua potable / uso alimentario
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Depósitos de agua potable / 
uso alimentario



5

1
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Válida para depósitos alimentarios.

Estabilizado dimensionalmente  con 
malla de fibra de vidrio. 
Disponible con geotextil no tejido bajo 
pedido, según condiciones.

Disponible en otros colores para 
utilizarse en estanques de piscicultura.

Impermeabilización sin plastificantes.

Resistente a los microrganismos.

Signal layer, que permite el control 
visual de la integridad superficial de 
la misma durante la ejecución y en su 
vida útil.

VENTAJAS

Válida para depósitos alimentarios.

También disponible en otros colores 
para utilizarse en estanques de 
piscicultura.
Alta resistencia a la intemperie (UV), 
alta resistencia mecánica y a punción.
Resistente a soluciones acuosas de 
hipoclorito de sodio.

La versión del Flagon® AT de color gris 
oscuro puede utilizarse en estanques 
de piscicultura.

VENTAJAS
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Depósito de agua potable o alimentos 
impermeabilizado con PVC
DE-06

Depósito de agua potable o alimentos 
impermeabilizado con TPO
DE-05

Geoland HT, Flagon® GEO P AT, Pletina de Fijación TPO, 
Pletina Pared TPO, Alsan® Flex 2911 CO.

Geoland HT, Flagon® AT, Pletina de Fijación PVC, Pletina 
Pared PVC, Alsan® Flex 2911 CO.

Productos

Productos

Usos

Usos

Especialmente diseñado para impermeabilización de depósitos 
para abastecimiento, tratamiento, etc de agua potable, así como 
piscinas naturales o estanques de piscicultura, y depósitos con 
productos alimentarios.

Especialmente diseñado para impermeabilización de depósitos 
cerrados o abiertos para abastecimiento, tratamiento, etc de agua 
potable o estanques de piscicultura , y depósitos con productos 
alimentarios.

2

3

4

5

3

4

5

Capa de protección antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de 
polipropileno con resistencia a la tracción L/T de 18,2/22,2 kN/m y de resistencia al 
punzonamiento estático (CBR) de >3510 N Geoland HT 200.

Capa de protección antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de 
polipropileno con resistencia a la tracción L/T de 18,2/22,2 kN/m y de resistencia al 
punzonamiento estático (CBR) de >3510 N Geoland HT 200.
Membrana sintética de PVC tipo Flagon® AT 150 de Soprema de espesor 1,5 mm, 
resistente a la intemperie y los rayos UV, a las bacterias, al agua dulce y salada, con una 
resistencia a tracción > 17 N/mm2 y resistencia a la ruptura de ≥ 300% según EN ISO 
527-3, resistencia al punzonamiento estático > 1800 N (EN ISO 12236) y Certificado de 
Conformidad Sanitario (ACS) para contener agua potable según LGAI, adherida mediante 
termofusión con aire caliente en los solapes y reforzada en esquinas y rincones con 
Angulos Flag de Soprema.

1

1

2

Perfil de fijación con Pletina de Fijación PVC Soprema en acero cincado 
acoplado a una membrana Flagon® de PVC ancho 40 mm con pliegues 5 mm 
colocada cada 2 m de distancia en el plano horizontal y vertical preparada 
para recibir la lámina.
Perfil de fijación superior con Pletina Pared PVC Soprema en acero cincado 
acoplado a una membrana Flagon® de PVC ancho 40 mm con pliegues  5 mm 
colocada en el borde superior del depósito, preparada para recibir la lámina.
Sellado con masilla monhocomponenete polimérica híbrida de modulo medio 
Alsan® Flex 2911 CO.

Membrana sintética de TPO tipo Flagon® GEO P AT 150. Certificado de 
Conformidad Sanitario (ACS) para contener agua potable según LGAI de Soprema 
de espesor 1,5 mm, resistente a la intemperie y los rayos UV, a las bacterias y 
productos químicos, con una resistencia a tracción ± de 9 N/mm2 (UNI EN 527-3), 
elongación a rotura 550% (UNI EN 527-3) y una resistencia al punzonamiento 
estático >1000 N (EN ISO12236) soldada mediante termofusión con aire caliente en 
los solapes y reforzada en esquinas y rincones con Angulos Flag de Soprema.
Perfil de fijación con Pletina de Fijación TPO Soprema en acero cincado acoplado 
a una membrana Flagon de TPO ancho 40 mm con pliegues 5 mm colocada cada 
2 m de distancia en el plano horizontal y vertical preparada para recibir la lámina.
Perfil de fijación superior con Pletina Pared TPO Soprema en acero cincado 
acoplado a una membrana Flagon de TPO ancho 40 mm con pliegues 5 mm 
colocada en el borde superior del depósito, preparada para recibir la lámina.
Sellado con masilla monhocomponenete polimérica híbrida de modulo medio 
Alsan® Flex 2911 CO.

Cumple con el 
Real Decreto 

3/2023

Cumple con el 
Real Decreto 

3/2023
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Apto para depósitos de agua potable.

Apta para superficies susceptibles 
a los movimientos, con presiones 
hidrostáticas positivas y negativas.
Permeable al vapor de agua.

Evita la aparición de eflorescencias.

Aplicable a brocha, llana y proyectable 
a máquina.

Resistente a sulfatos en 
concentraciones débiles y medios no 
ácidos.

Fibrorreforzado.

Revestible.

El alto contenido de partículas de 
resinas sintéticas dispersas aporta 
una alta flexibilidad para un material de 
base cementosa y con gran capacidad 
de puentear grietas finas.

VENTAJAS

Apto para depósitos de agua potable. 

Gran elongación y capacidad de 
absorber los movimientos propios del 
soporte.
Elevada resistencia a los agentes 
atmosféricos.

Es revestible con cerámica.

Producto al agua, exento de disolventes.

Completamente impermeable y 
transpirable.

Fácil y rápida aplicación en rodillo, pistola 
“Airless” y brocha.

VENTAJAS

OBRA CIVIL  I  Depósitos de agua potable / uso alimentario
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Depósito de agua potable impermeabilizado 
con mortero elástico
DE-07

Depósito de agua potable impermeabilizado con 
poliuretano acrílico
DE-08

Juntalen, Alsan® Flex 2991 CO, Gecol Reparatec R4, 
Sopralastic A+B, Malla 70.

Juntalen, Alsan® Flex 2911 CO, Gecol Reparatec R4, 
Campolin® NEO, Textil PP.

Productos

Productos

Usos

Usos

Especialmente diseñado para impermeabilización de depósitos 
cerrados o abiertos para abastecimiento, tratamiento, etc de agua 
potable y estanques de piscicultura.

Especialmente diseñado para impermeabilización de depósitos 
cerrados o abiertos para abastecimiento, tratamiento, etc de agua 
potable y estanques de piscicultura.

1
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Sellado esquina perimetral con fondo de junta de 20 mm Juntalen y masilla 
monocomponenete polimérica híbrida de modulo medio Alsan® Flex 2911 CO.
Formación de escocia y reparación de elementos de hormigón si fuese necesario con 
mortero de reparación estructural monocomponente, tixotrópico y armado con fibras 
de vidrio que cumple con los requisitos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3 y 1504-7 
Gecol Reparatec R4 de alta adherencia y altas prestaciones mecánicas. consumo 
medio 1,8 kg/m2 por mm de espesor.

1

2

Capa de resina híbrida acrílica-poliuretano de alta densidad 1,40 g/cc, sin di-
solventes, transpirable, alta elongación 200%, resistente a los UV, según ETA 
22/0108 tipo Campolin® NEO aplicado en 2 capas a razón de 1 kg/m2 por capa.
Armadura de refuerzo de 90 gr de polipropileno no tejido punzonado y 
recubierto por polímeros con resistencia a la tracción de 100 N/5 cm y 
elongación del 80% tipo Textil PP de 20 cm de ancho para encuentros de 
paramentos solapando un mínimo de 10 cm y 1 m de ancho para el resto de 
superficie horizontal o vertical solapando un mínimo de 10 cm, aplicado entre 
las 2 primeras capas de Campolin® NEO.
Capa de resina híbrida acrílica-poliuretano de alta densidad 1,40 g/cc, sin 
disolventes, transpirable, alta elongación 200%, resistente a los UV, según 
ETA 22/0108 tipo Campolin® NEO a razón de 900g/m2 en toda la superficie 
una vez haya secado.

Sellado esquina perimetral con fondo de junta de 20 mm Juntalen y  masilla 
monocomponenete polimérica híbrida de modulo medio Alsan® Flex 2911 CO.
Formación de escocia y reparación de elementos de hormigón si fuese 
necesario con mortero de reparación estructural monocomponente, 
tixotrópico y armado con fibras de vidrio que cumple con los requisitos de 
la clase R4 de la UNE-EN 1504-3  y 1504-7 Gecol Reparatec R4 de alta 
adherencia y altas prestaciones mecánicas. consumo medio 1,8 kg/m2 por 
mm de espesor.
Membrana cementosa impermeable en zonas de encuentros  bicomponente, 
flexible, fibrorreforzada, base conglomerante hidráulico y resinas impermea-
bilizantes tipo Sopralastic A+B de Soprema, clase CM OP (EN 1504-2) y 
conforme a EN 14891, certificada para la contención de agua potable (Applus 
N°15-10932-1730), aplicada en 2 o 3 capas de 1 mm de espesor por capa.
Colocación de malla resistente a los álcalis Malla 70 para escocia en 
encuentros de paramentos, aplicada entre capas de mortero Sopralastic.

Cumple con el 
Real Decreto 

3/2023

Cumple con el 
Real Decreto 

3/2023



SOPREMA ofrece soluciones para la protección del 
terreno y la impermeabilización de depósitos frente a 
hidrocarburos y desechos, asegurando estanqueidad 
y resistencia química. Sus sistemas incluyen membranas 
sintéticas de PVC como Flagon A y Flagon E, que 
poseen alta resistencia a la intemperie, a rayos UV y a 
microorganismos. Además, se utilizan geotextiles de 
refuerzo como Geoland HT y fijaciones mecánicas 
con pletinas de PVC para mejorar la estabilidad. Estas 
soluciones están diseñadas para la captación de aguas 
residuales, almacenamiento de purines y protección 
contra la contaminación del suelo​.
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Barreras a hidrocarburos 
y desechos



1
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Contiene plastificantes polimétricos 
con una resistencia elevada a las 
agresiones de los hidrocarburos. 

Disponible bajo pedido con geotextil 
no tejido, según condiciones.

VENTAJAS

Bioestabilizadas para resistir a los 
organismos biológicos (hongos, 
bacterias, esporas).

Alta resistencia a intemperie y a 
rayos UV, a la vez que alta resistencia 
mecánica.

Resistente a las raíces.

VENTAJAS

OBRA CIVIL  I  Barreras a hidrocarburos y desechos
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Depósito para desechos líquidos o sólidos 
impermeabilizado con PVC
DE-10

Geoland HT, Flagon® A, Pletina de Fijación PVC.

Geoland HT, Flagon® E, Pletina de Fijación PVC, Pletina 
pared PVC, Alsan® Flex 2911 CO.

Productos

Productos
Usos

Usos
Especialmente diseñado para protección del terreno de 
hidrocarburos o restos de aceites que puedan contaminar el medio.

Especialmente diseñado para impermeabilización de depósitos 
usados para la captación de aguas residuales y tanques de 
almacenamiento de purines, así como en aplicaciones donde la 
impermeabilización entra en contacto con agentes bacteriológicos.

Capa de protección antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de 
polipropileno con resistencia a la tracción L/T de 18,2/22,2 kN/m y de resistencia al 
punzonamiento estático (CBR) de >3510 N Geoland HT 200.
Membrana sintética de PVC tipo Flagon® A 150 de Soprema de espesor 1,5 mm, con  
una resistencia a tracción > 17,5 N/mm2 y alargamiento de ≥ 300% según EN 12311-2 
(B), resistencia al punzonamiento estático > 1800 N (EN ISO 12236, adherida mediante 
termofusión con aire caliente en los solapes y reforzada en esquinas y rincones con 
Angulos Flag de Soprema.
Perfil de fijación superior con Pletina de Fijación PVC Soprema en acero cincado 
acoplado a una membrana Flagon® de PVC ancho 40 mm con pliegues 5 mm 
colocada en el borde superior del depósito, preparada para recibir la lámina.

Capa de protección antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de 
polipropileno con resistencia a la tracción L/T de 18,2/22,2 kN/m y de resistencia al 
punzonamiento estático (CBR) de >3510 N Geoland HT 200.
Membrana sintética de PVC tipo Flagon® E 150 de Soprema de espesor 1,5 mm, con  
una resistencia a tracción > 17,5 N/mm2 y alargamiento de ≥ 300% según EN 527-3, 
resistencia al punzonamiento estático > 1800 N (EN ISO 12236, adherida mediante 
termofusión con aire caliente en los solapes y reforzada en esquinas y rincones con 
Angulos Flag de Soprema.
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Perfil de fijación con Pletina de Fijación PVC Soprema en acero cincado 
acoplado a una membrana Flagon® de PVC ancho 40 mm con pliegues 5 mm 
colocada cada 2 m de distancia en el plano horizontal y vertical preparada 
para recibir la lámina.
Perfil de fijación superior con Pletina Pared PVC Soprema en acero cincado 
acoplado a una membrana Flagon® de PVC ancho 40 mm con pliegues 5 mm 
colocada en el borde superior del depósito, preparada para recibir la lámina.
Sellado con masilla monhocomponenete polimérica híbrida de modulo medio 
Alsan® Flex 2911 CO.

Depósito para hidrocarburos impermeabilizado 
con PVC
DE-09

4 Capa de protección  antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a 
base de polipropileno  con resistencia a la tracción L/T de 18,2/22,2 kN/m y de 
resistencia al punzonamiento estático (CBR) de >3510 N Geoland HT 200.
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Las principales prestaciones que aporta la geomembrana 
EPDM son:

	• Durabilidad frente a los rayos UV, los cambios bruscos de 
temperatura, el ozono o condiciones cimáticas extremas. 
El EPDM no contiene plastificantes susceptibles 
de migración que aceleran el envejecimiento de la 
geomembrana.

	• Gran formato, nuestra prefabricación de grandes 
geomembranas en fábrica permite revestir grandes 
superficies con piezas confeccionadas a medida, 
aumentando la velocidad de instalación, reduciendo las 
uniones a realizar en obra y aumentando la seguridad de 
la instalación.

	• Flexibilidad, el EPDM es una geomembraba elastomérica 
con más del 400% de elasticidad y memória, gracias 
a su alto límite elástico. Su elasticidad colabora con 
asentamientos del soporte y facilita su adaptación a 
formas irregulares. Mantiene su flexibilidad incluso a bajas 
temperaturas. 

	• Sistema de instalación en frío, permite realizar uniones 
entre láminas EPDM sin depender de fuentes de energía 
o sofisticadas máquinas que han de estar perfectamente 
calibradas para obtener una buena junta. Se realizan las 
juntas en obra por fusión química, mediante imprimación y 
bandas autoadhesivas del sistema, obteniendo flexibilidad 
incluso en este punto.

	• Sistema de reparación sencillo, la geomembrana 
mantiene sus características con el paso del tiempo y 
permite realizar reparaciones o refuerzos pasados los 
años mediante las técnicas de unión en frío.

	• Amable con el medio ambiente, el EPDM no sufre de 
migraciones al medio ambiente, tienen una baja huella 
de CO2, se instala en frío sin humo ni llama, excepcional 
ciclo de vida, es reciclable y se fabrica bajo ISO14001 e 
ISO9001.

	• Alto ángulo de fricción, lo que facilita que los 
instaladores no resbalen en los taludes y que la 
geomembrana se mantenga en más estable en las 
pendientes, mejorando la experiencia de instalación.

El agua es un recurso limitado y en buena parte del planeta, 
escaso. Cada vez hay más conciencia de su importancia vital 
y estratégica en los sectores agrícola, industrial y energético.

Se prevé un aumento en la escasez de agua con el 
incremento de las temperaturas globales, provocado por el  
cambio climático y el continuo aumento demográfico.
La creación de infraestructuras que almacenen agua está en 
alza y seguirá creciendo en las próximas décadas, sumada la 
necesidad de renovación de intalaciones hídricas realizadas a 
finales del siglo pasado y principios del presente.

La pantalla impermeable se ve sometida al efecto directo del 
viento, las variaciones de temperatura, la radiación ultravioleta, 
el efecto de granizo o pedrisco, el oleaje y asentamientos, 
entre otros. Todo ello apunta a la necesidad de geomenbranas 
de alta calidad con capacidad de retener sus prestaciones 
durante la explotación de la infraestructura hídrica.

La geomenbrana de caucho EPDM Sopraguard One aporta 
una dilatada experiencia en impermeabilización de balsas 
para riego agrícola, para  alta montaña, acuicultura y lagos 
urbanos.  	

Ventajas

EPDM Sopraguard One

Geomembranas EPDM 
en balsas



VERTEDEROS

SOPREMA ofrece soluciones especializadas para 
la impermeabilización y sellado de vertederos, 
asegurando la contención de residuos y la protección 
del medio ambiente. Sus sistemas incluyen membranas 
sintéticas de TPO como Flagon GEO P, que actúan 
como barrera impermeable contra lixiviados y 
emisiones de gases. También incorpora geotextiles 
de refuerzo como Geoland HT y Geoland SHT, 
que proporcionan resistencia al punzonamiento y 
estabilidad en taludes. Estas soluciones se aplican 
tanto en el vaso del vertedero como en su cierre 
final, garantizando su durabilidad y cumplimiento con 
normativas ambientales​.

OBRA CIVIL  I  Vertederos
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Signal Layer, que permite el control 
visual de la integridad superficial de 
la misma durante la ejecución y en su 
vida útil.

Actúa como barrera impermeable 
evitando que el agua de lluvia se 
infiltre y genere lixiviados adicionales, 
así como barrera contra la emisión 
de gases del vertedero, que serán 
expulsados por el sistema de 
ventilación.

Membrana impermeable estabilizada 
dimensionalmente  con malla de fibra 
de vidrio.
Resiste eficazmente la acción de 
lixiviados químicos.

Signal Layer, que permite el control 
visual de la integridad superficial de 
la misma durante la ejecución y en su 
vida útil.

Fácilmente adaptable a asentamientos 
diferenciales gracias a su capacidad de 
elongación.

Sin plastificantes que puedan lixiviarse, 
lo que asegura su estabilidad química 
a largo plazo.

Su resistencia a la abrasión y 
perforación lo hace adecuado para uso 
bajo residuos.

Fácilmente adaptable a asentamientos 
diferenciales gracias a su capacidad de 
elongación.

El geotextil Geoland SHT de fibras 
vírgenes negras resiste a los UV 
durante todo el proceso temporal de 
llenado del vertedero.

Sin plastificantes que puedan lixiviarse, 
lo que asegura su estabilidad química 
a largo plazo.

Estabilizado dimensionalmente  con 
malla de fibra de vidrio. 

VENTAJAS

VENTAJAS

Impermeabilización y drenaje de vaso de vertedero
VE1

Impermeabilización y drenaje sellado de vertedero
VE2

Geoland HT, Flagon® GEO P, Geoland SHT.

Geoland HT, Flagon® GEO P.

Productos

Productos

Usos

Usos

Especialmente diseñado para vaso de vertederos.

Especialmente diseñado para cierre de vertederos.
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Capa de protección antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad 
a base de polipropileno con resistencia a la tracción L/T de 35/45 kN/m y de 
resistencia al punzonamiento estático (CBR) de >7000 N Geoland HT 500.
Membrana sintética de TPO tipo Flagon® GEO P  200 de Soprema de 
espesor 2 mm, resistente a la intemperie y los rayos UV, a las bacterias 
y productos químicos, con una resistencia a tracción ± de 9 N/mm2 (UNI 
EN 527-3), elongación a rotura 550% (UNI EN 527-3) y una resistencia 
al punzonamiento estático >1350 N (EN ISO12236) soldada mediante 
termofusión con aire caliente en los solapes y reforzada en esquinas y 
rincones con Angulos Flag de Soprema.
Capa de protección antipunzonante y drenante de geotextil no tejido de alta 
tenacidad a base de polipropileno de fibras vírgenes grafitadas de color negro  
con resistencia a la tracción L/T de 30/37 kN/m, resistencia al punzonamiento 
estático (CBR) de >6850 N y una capacidad drenante 61*10-3 m/s, tipo 
Geoland SHT 500.

Capa de protección antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad 
a base de polipropileno con resistencia a la tracción L/T de 35/45 kN/m y de 
resistencia al punzonamiento estático (CBR) de >7000 N Geoland HT 500.
Membrana sintética de TPO tipo Flagon® GEO P 200 de Soprema de 
espesor 2 mm, resistente a la intemperie y los rayos UV, a las bacterias 
y productos químicos, con una resistencia a tracción ± de 9 N/mm2 (UNI 
EN 527-3), elongación a rotura 550% (UNI EN 527-3) y una resistencia 
al punzonamiento estático >1350 N (EN ISO12236) soldada mediante 
termofusión con aire caliente en los solapes y reforzada en esquinas y 
rincones con Angulos Flag  de Soprema.
Capa de protección  antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad 
a base de polipropileno  con resistencia a la tracción L/T de 35/45 kN/m y de 
resistencia al punzonamiento estático (CBR) de >7000 N Geoland HT 500.

1
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Productos

Flagon® Geo P
Flagon® Geo P: Membrana termoplástica en TPO dimensionalmente estabilizada con una lámina de fibra de vidrio.
Flagon® Geo P/AT: Membrana termoplástica en TPO dimensionalmente estabilizada con una lámina de fibra de vidrio.

Geoland HT
Geotextil tejido no tejido punzonado por ambas caras, de 100% fibras cortas de polipropileno virgen de alta tenacidad.

Flagon® CSL
Geomembrana sintética de PVC-P no armada. La parte superior está tratada contra los rayos UV 
y la parte inferior ofrece una elevada resistencia a la perforación por raíces.

Geoland TTX®
Geoland TTX®: Geocompuesto hecho de una mezcla de arena-cemento, embebida y fijada entre dos capas de geotextil. 
Servida en rollos y humedecido tras su colocación, Geoland TTX® se transforma en una capa lisa y regular de hormigón reforzado 
con fibras.
Geoland TTX® Plus: Geocompuesto de cemento compuesto por dos geotextiles entre los cuales se coloca una capa de una mezcla 
a base de cemento, posteriormente punzonados. A continuación, se adhiere una película de PE para hacerlo impermeable.

Pletina de fijación en TPO
Fleje de acero recubierto de zinc para las membranas Flagon® TPO.

Pletina de fijación en PVC
Fleje de acero recubierto de zinc para las membranas Flagon® PVC.

Sopraguard One

Sopraguard Tape

Membrana de caucho sintético EPDM vulcanizado con acabado liso, diseñada para la impermeabilización de todo tipo de cubiertas, 
ya sean planas o inclinadas, industriales o comerciales.

Membrana cortafuegos compuesta por betún modificado con SBS y un armado de velo de vidrio. Su cara superior es arenada 
y la cara autoadhesiva inferior está protegida con un film de silicona desprendible. Está diseñada para evitar la penetración de llama 
abierta en huecos, orificios o espacios del soporte antes de la instalación de una membrana aplicada con soplete. 
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Alsan® Flex 2911 CO
Alsan® Flex 2911 CO es un sellador y un adhesivo. Como sellador de juntas se puede utilizar tanto para juntas verticales como 
horizontales. También se puede utilizar para tubos insonorizados entre hormigón y revestimiento, calafateo entre tabiques, sellados 
vistos, y sellados en construcción (incluso con piezas metálicas o madera) etc.
Como adhesivo es adecuado para la unión de tejas, elementos prefabricados, tiras intermitentes, diademas de hormigón, umbrales, 
escalones, rodapiés, tableros de protección contra choques, tableros de protección, etc.

Limitaciones: Alsan® Flex 2911 CO no es adecuado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos. No es adecuado 
en combinación con cloruros (piscinas). 
Ventajas: Sellador de 1 componente, listo para usar. Pintable. Flexible y elástico. Libre de disolventes e inodoro. Muy bajas emisiones. Curado sin burbujas. 
Absorbe el impacto y la vibración. No amarillea. Muy buena adhesión a la mayoría de los materiales de construcción. Buena resistencia mecánica. Buena 
resistencia a los rayos UV. Buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie. Sin flacidez. No corrosivo. No encoge.

Emufal Solid
Emulsión asfáltica polivalente de aplicación en frío y alta viscosidad.

Disponible en luz de: 4,4 x 4,8 mm (70 g/m2) y 10 x 10 mm (110 g/m2).

Gecol Malla 70
Malla de fibra de vidrio antiálcalis para el refuerzo en la impermeabilización.

Alsan® Mastic 2200
Masilla de sellado y pegado no reticulable a base de caucho sintético plastificado con betún. Hecho con asfalto 
refinado seleccionado, reforzado con fibra y aditivos de disolventes de petróleo alifáticos y aromáticos.

Ventajas: Formulado para ser muy consistente, lo que permite ampliar una película de un espesor considerable que se adapte 
a soportes irregulares de acabado mineral o con fibras. Buena absorción por los tejidos a la vez que se adquiere una correcta 
capa adhesiva. Excelente resistencia a las altas temperaturas. Elástico, duradero y resistente al agua. Fácil de aplicar. Secado rápido.

Sopradere®
Emulsión asfáltica polivalente de aplicación en frío y alta viscosidad.

Perfil a pared en TPO
Perfil en chapa de acero con recubrimiento de zinc para las membranas Flagon® TPO.

Perfil a pared en PVC
Perfil en chapa de acero con recubrimiento de zinc para las membranas Flagon® PVC.

Morterplas SBS
Membranas de impermeabilización a base de betún elastomérico SBS.

Morterplas SBS FV
Morterplas SBS FP 3 kg
Morterplas SBS FPV 5 kg Min
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Juntalen
Cordón de espuma de polietileno de sección circular para fondo de juntas.

Medidas: Disponible en 20 / 30 mm.

Gecol Reparatec R4
Morteros de reparación estructural.

Gecol Reparatec R4: Moretero de reparación estructural del hormigón.
Gecol Reparatec R4 Fluido: Mortero de reparación estructural fluido.
Gecol Reparatec R4 Rápido: Mortero de reparación estructural de fraguado rápido.
Gecol Reparatec R4 Fino: Mortero de reparación estructural fino.

Ventajas: El alto contenido de partículas de resinas sintéticas dispersas aporta una alta flexibilidad para un material de base cementosa y con gran 
capacidad de puentear grietas finas. Fibrorreforzado. Resistencia a la presión de agua (positivo y negativo). Impermeabilizaciones sobre soportes 
exteriores e interiores con pequeños movimientos. Revestible. Evita la aparición de eflorescencias. Resistente a sulfatos en concentraciones débiles 
y medios no ácidos. Apto para depósitos de agua potable. Permeable al vapor de agua. Aplicable a brocha, llana y proyectable a máquina.

Sopralastic A+B
Mortero impermeabilizante elástico bicomponente (no se venden por separado).

Ventajas: Producto al agua, exento de disolventes, breas u otros materiales asfálticos. Fácil y rápida aplicación en rodillo, pistola “Airless” y brocha. 
Completamente impermeable al agua de lluvia. Transpirable al vapor de agua, permite que el soporte pueda “respirar”. Gran elongación y capacidad 
de absorber los movimientos propio de la cubierta por cambios de temperatura o asentamientos. Elevada resistencia a los agentes atmosféricos. Debido 
a su alta reflectividad, actúa como una barrera de energía solar durante los meses de verano, disminuyendo la temperatura de la cubierta y manteniendo 
fresco el interior del edificio, así como el consumo de energía.

Campolin® Neo
Resina híbrida de PU en base acrílica sin disolventes que mejora térmicamente la cubierta, y con un alto índice de reflectancia solar (SRI) 
para Campolin® Neo en color blanco. También disponible en gris y rojo.

Flagon® AT
Membrana sintética de PVC plastificado no armada.

Flagon® A | E
Flagon® A: Membrana sintética monocapa fabricada en PVC mediante coextrusión, utilizando plastificantes poliméricos, 
con alta resistencia a la agresión de hidrocarburos. No es resistente a los rayos UV.
Flagon® E: Membrana sintética de PVC plastificado, fabricada mediante coextrusión.

Geoland SHT
Son geotextiles tejidos no tejidos punzonados de 100% polipropileno negro de alta tenacidad.

Morterplas SBS FP Band 33
Lámina auxiliar no autoprotegida para refuerzo de puntos singulares y juntas de dilatación.

Textil PP
Armadura de refuerzo de 90 g de polipropileno no tejido y punzonado.
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SOPREMA a tu servicio
Un equipo especializado a tu servicio para atender 

consultas técnicas y comerciales.

Desde 1908, SOPREMA protege los espacios 
habitables y mejora el bienestar de las personas 
mediante soluciones duraderas e innovadoras en 
impermeabilización, aislamiento, ajardinamiento 
e insonorización, dirigidas a los profesionales 
de la construcción en los sectores de cubiertas, 

envolventes de edificios e ingeniería civil.

soprema.es

SOPREMA IBERIA, S.L.U. l C/ Ferro, 7   Pol. Ind. Can Pelegrí - 08755 Castellbisbal   Barcelona - Spain

Impermeabilización Aislamiento
térmico

Vegetalización Protección SolarAislamiento 
acústico

Gestión de 
aguas pluviales

Obra civil


